MOTOPOMPE PROFESSIONALI PER LA DISINFESTAZIONE ,
DISINFEZIONE E DISERBO URBANO

CHIOCCIOLA 120/30

Motore a scoppio Honda GX 160
5,5 hp con oil allert

Pompa a 3 membrane Comet
APS 41 40 bar 39 It/min
Struttura in tubolare d’acciaio
zincato e verniciato

Serbatoio principale in polietilene
da 120 e serbatoio lava impianto
da 30 It.

Doppio circuito idraulico
Avvolgitubo in alluminio
completo di 50 m tubo 10/18 80
bar

Pistola per irrorazione Turbo 400
Metal

La macchina puo essere faciimente
caricata sullautomezzo o condotta a
mano ed e ideale per i lavori di
disinfestazione, disinfezione, trattamenti
antiparassitari e diserbo urbano in

Z | quanto é costruita con materiali adatti a
resistere a tutti i principali solventi presenti nei pmell medico chirurgici e fitosanitari.
La macchina viene fornita di serie completa di lancia mitrarc gittate che possono arrivare ai

12-15 m.

PARTICOLARI

VALVOLE A TRE VIE PER LA SELEZIONE DELLA
CISTERNA PRINCIPALE O SECONDARIA O PER IL POMPA A3 MEMBRANE IN VITON E

VERSIONE CON AVVIAMENTO

RISCIACQUO DELLIMPIANTO CISTERNA CIRCUITO SECONDARIO
ELETTRICO
VERSIONI
Versione Motore Pompa | Pressione | Portata Cisterna Peso a | Ingombri
vuoto | max (mm)
CHIOCCIOLA 120/30 |Honda GX160 Comet 40 bar 39,0 Polietilene 110 kg | L 1080
40 bar 4T 5,5 hp 4T APS 41 It/min Da 120 It o

OPTIONAL: Lancia mitra lungo; Avviamento elettrico, Tutba 100 m.
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